方案特点

1、温室配置

温度调节能力强，可以提供良好的作物生长环境。先进、齐全的配套设施，保证在夏天温度高的时候，能够降温、增湿；冬天温度低的时候加温、保温。

2、温室结构与形式

方案结构合理，强度高，外观整齐、美观。合理的结构设计，保证温室有足够的抗雪载能力。
3、性能价格比高，并且日常使用、维护费用低。

4、遮阳、开窗等操作均采用电力驱动，使操作轻便、迅速，为管理带来更多方便。

合理的设计与配套方案，尽量使用自然条件或低能耗设备来调节、改善温室内部的种植环境，降低温室总体造价；也大大降低了温室种植的日常运行费用。在温室关键部位合理使用新型高质量或者进口产品，在提高温室性能、可靠性的同时，不会明显提高温室整体造价，大大降低温室使用中的事故，降低日常维护成本。

温室骨架为轻钢型材结构，所有钢骨架经热镀锌防腐处理，从而大大延长了骨架使用寿命。

1、主立柱采用□100×50×2.5矩管

2、人字梁□40×40×1.5

3、下弦横梁∠5×4与∠4×3组合花架式，镀锌后喷漆双层防腐。

4、水槽采用δ=1.6mm钢板制作而成，经双面热镀锌处理。
5、温室端面立柱为□48×1.5方管

6、檀条□32×32×1.5

7、遮阳网立柱、纵梁、横梁等采用□48×1.5

8、PC板为δ=6mm优质型，使用寿命10年以上

9、遮阳网采用高档针织型遮阳网，使用寿命5年以上

10、温室基础为φ450×600现浇混泥土C20砼。

11、整个主体采用活动扣件式组装。

以上主要杆件均采用热镀锌钢管制作
